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Рекомендації
щодо забезпечення належного стану охорони праці та  попередження

виробничого травматизму під час проведення

весняно-польових робіт 2017 року

Весняно-польові  роботи - напружений  етап річного  циклу агропромислового виробництва. У березні-квітні сільськогосподарськими підприємствами виконується біля 15 відсотків річного обсягу польових робіт, пожвавлюються інші роботи в агропромисловому виробництві. Зростає в порівнянні з зимовими місяцями кількість зайнятих працівників на ручних роботах, в першу чергу на технологічному обслуговуванні та забезпеченні роботи посівних та інших машинно-тракторних агрегатів. 

Все це об’єктивно збільшує вірогідність травматизму, особливо при порушенні вимог охорони праці та внаслідок неналежної організації робіт.
 Враховуючи причини і обставини травматизму та джерела травмування у 2017 році дієвими заходами профілактики в першу чергу мають стати:

- організація інструктування, навчання з охорони праці та професійного відбору;

- забезпечення безпеки виробничого обладнання;

- забезпечення належного контролю та нагляду за охороною праці;

- організація проведення перевірок технічного стану техніки перед початком роботи та усунення усіх виявлених недоліків;

- проведення передрейсових медичних оглядів водіїв та механізаторів;

- організація режиму роботи та відпочинку працівників;

- підвищення рівня трудової та виробничої дисципліни. 
З метою запобігання або зменшення травматизму на підприємстві необхідно постійно відстежувати місця потенційних небезпек та здійснювати прогнозування можливих наслідків. 
Фізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- рухомі агрегати й механізми;

- підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;

- підвищена чи знижена температура поверхні обладнання й матеріалів;

- підвищена чи знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- підвищений рівень вібрації;

- підвищений рівень інфразвуку;

- підвищений рівень ультразвуку;

- підвищена чи знижена вологість повітря;

- підвищена чи знижена рухомість повітря;

- підвищений рівень іонізуючого випромінювання у робочій зоні;

- підвищений рівень статичної електрики;

- підвищений рівень електромагнітного випромінювання;

- відсутність або недостатній рівень природного освітлення;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена яскравість світла;

- знижена контрастність світла;

- підвищений рівень ультрафіолетового випромінювання;

- підвищений рівень інфрачервоного випромінювання.
Джерелами шкідливих і небезпечних виробничих чинників під час експлуатації сільськогосподарської техніки можуть бути:

- зовнішні метеорологічні умови (вітер, опади, низька або висока температура повітря, ожеледиця тощо);

- машинно-тракторні агрегати під час їх роботи;

- машини і механізми технологічних систем для обробітку ґрунту, догляду за рослинами та тваринами тощо;

- устаткування, що працює під тиском;

- застосовувані пестициди й агрохімікати;

- електрифіковане устаткування, інструмент і електромережі;

-  ручні  роботи,  що  зумовлюють  фізичне  і  нервово-психічне  перевантаження;

- відкриті обертові і рухомі частини машин і обладнання;

- несправність або відсутність блокувального пристрою запускання пускового двигуна при ввімкненій передачі;

- несправність гальмівної системи трактора чи іншої самохідної сільськогосподарської машини;

- несправність муфти зчеплення;

- несправність рульового керування;

- несправність або відсутність освітлювальних і контрольних приладів;

- несправність або відсутність реверса робочих органів, які забиваються

технологічним продуктом;

- підтікання палива, оливи, охолоджувальної та інших технологічних рідин.
Професійний ризик під час агрегатування сільськогосподарської техніки:

- наїзд трактора на зчіплювача (допоміжного працівника);

- втрата стійкості з’єднуваного (агрегатованого) знаряддя;

- падіння знаряддя на працівника;

- від’єднання причепу під час руху.

Професійний ризик під час роботи на ґрунтообробних машинах і знаряддях:

- перекидання агрегату;

- раптове опускання навісного знаряддя;

- контакт рук працівника з гострими кутами робочих органів машин;

- наїзд агрегату на дорожні перешкоди.

Професійний ризик під час роботи на посівних та садильних машинах:

- перекидання агрегату; 
- травмування працівника рухомими механізмами сівалки;

- падіння працівника з сівалки;

- отруєння працівника парами протруйника насіннєвого матеріалу;

- обривання зчіпних пристроїв.

Професійний ризик під час внесення пестицидів та агрохімікатів:

- потрапляння парів пестицидів у повітря робочої зони (у кабіну трактора);

- вдихання парів пестицидів працівником;

- потрапляння пестицидів до організму працівника разом з їжею чи питною водою;

- потрапляння пестицидів на шкіру працівника. 
З метою забезпечення належного стану охорони праці, запобігання нещасним випадкам, пожежам та аваріям на механізованих виробничих процесах, необхідно запровадити такі заходи:

- покращити рівень проведення інструктажів з охорони праці на робочих місцях з усіма працівниками, перевірити знання працівників (механізаторів) щодо дотримання правил безпечного виконання робіт;

- посилити контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та виробничої дисципліни, вимог інструкцій з охорони праці;

- не допускати до роботи працівників у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, хворобливому або стомленому стані;

- контролювати відповідність виконуваних робіт фаховому рівню працівників.

- заборонити залучення підлітків до робіт з підвищеною небезпекою;

- перевірити відповідність машин та обладнання вимогам правил з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та електробезпеки;

- не допускати випадків очищення робочих органів і технічного обслуговування машин без їх зупинення та вимкнення двигуна;

- допускати до роботи на сільськогосподарських агрегатах осіб не молодших 18 років, що пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці,

-  дотримуватися  нормативів  щодо  безпечної  експлуатації сільськогосподарської техніки;

- проводити ефективне навчання з питань охорони праці працівників, зокрема підвищення професійних навичок механізаторів;

-  забезпечити  належну  діяльність  служби  охорони  праці  на сільськогосподарських підприємствах;

-  розробляти  програми  навчання  з  охорони  праці  і  неухильно дотримуватися порядку навчання та перевірки знань з питань охорони праці всіх працівників сільськогосподарських підприємств;

- контролювати проходження навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці всіма працівниками, зокрема механізаторами;

- забезпечити проходження працівниками обов’язкових попередніх (під час приймання на роботу) та періодичних (упродовж трудової діяльності) медичних оглядів;

- контролювати протягом робочої зміни дотримання працівниками вимог охорони праці та трудової дисципліни, відстороняти від виконання робіт (не допускати до роботи) осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, а також не пройшли навчання з питань охорони праці та порушують вимоги безпеки і гігієни праці;

- встановити раціональне чергування періодів праці та відпочинку протягом робочої зміни, що визначається виробничими умовами і характером виконуваної роботи, її важкістю та напруженістю;

-  забезпечити  проходження  періодичного  технічного  огляду сільськогосподарської техніки в установлені терміни, які зазначено в інструкціях з експлуатації;

- забезпечити виконання ремонту і технічного обслуговування у спеціально призначених для цього місцях із застосуванням знарядь, пристроїв та інструментів, передбачених технологіями ремонтних робіт і технічного обслуговування;

- огородити захисними кожухами рухомі, обертові частини машин (карданні, ланцюгові, пасові, зубчасті та інші передачі), які забезпечують безпеку працівників;

- розробити у кожному підрозділі сільськогосподарського підприємства необхідну нормативно-технічну документацію з питань забезпечення охорони праці;

- впровадити організаційно-технічні та інші заходи щодо запобігання впливу несприятливих умов праці на працівників;

- інформувати працівників про можливі причини та обставини виникнення нещасних випадків на виробництві та про їх наслідки.

Вимоги  щодо  запобігання  травматизму  під  час  польових механізованих робіт.

Залежно від виду сільськогосподарської культури потрібно заздалегідь підготувати ділянки полів для роботи на них машинно-тракторних агрегатів.

Межу полів з боку ярів необхідно позначити контрольною борозною на відстані не менше 10 м від краю.

Місця для відпочинку потрібно позначати добре видимими віхами.

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів (снарядів, мін, гранат тощо) всі роботи на полі потрібно негайно призупинити, межі ділянки позначити попереджувальними знаками «Обережно! Небезпека вибуху».
Перед початком руху трактора до машини (знаряддя) тракторист повинен подати звуковий сигнал, впевнитися у відсутності людей між трактором і машиною, і тільки після цього почати рух.

Під’їжджати до машини (знаряддя) необхідно заднім ходом на нижчій передачі, плавно і без ривків. При цьому тракторист повинен спостерігати за допоміжними працівниками (причіплювачами).

Причіплювач під час руху трактора до причіпної машини не повинен перебувати на шляху його руху.

З’єднувати (роз’єднувати) причіпне знаряддя дозволено тільки після остаточного зупинення трактора за командою тракториста.

Під час причіплювання машини тракторист повинен установити важіль перемикання коробки зміни передач у нейтральне положення, а ногу тримати на гальмі.

Гальмівна система агрегатованих машин повинна бути приєднана до трактора.

Причіпні сільськогосподарські машини, які обладнано постійними робочими місцями, повинні мати справну двохсторонню сигналізацію, з’єднану під час роботи з трактором.

Транспортні засоби потрібно додатково з’єднувати з трактором за допомогою страхового ланцюга.

 Механізатор (тракторист) повинен до початку роботи пройти медичний огляд та відповідний інструктаж з питань охорони праці.

 Захисні огородження, робочі органи, циліндри і шланги гідравлічної системи повинні бути справні і надійно закріплені на машині.

Гайки вісі в дискових лущильників і борін, котків повинні бути затягнуті й зафіксовані.

 Скребки (чистики) дисків повинні бути гострі й встановлені із зазором 2-4 мм від поверхні диска.

 Зубові борони повинні бути приєднані до машини так, щоб їхні зуби були спрямовані скошеним ребром у бік руху агрегату.

 Не можна залишати борони зубами вгору навіть на короткий час.

 Перед початком руху агрегату, увімкненням гідросистеми або валу відбору потужності трактора необхідно подати сигнал (отримати зворотній сигнал, якщо агрегат обладнано двохсторонньою сигналізацією), впевнитися, що це нікому не загрожує, і тільки після цього можна виконувати заплановані дії.

 Заглиблення робочих органів повинно виконуватися тільки на ходу агрегату.

 Під час роботи на тракторі з навісною машиною заборонено її піднімати з увімкненим валом відбору потужності (ВВП) і не можна вмикати вал відбору потужності (ВВП) у разі транспортного положення машини (знаряддя).

 Заправляти машину, замінювати, регулювати й очищати робочі органи від зайвих предметів, землі, налиплого ґрунту і залишків рослин необхідно тільки спеціальними чистиками і після вимкнення двигуна.

Під час засипання добрив, що створюють пил, у банки (бункери) туковисівальних агрератів необхідно перебувати з підвітряного боку і працювати у захисних окулярах та відповідному респіраторі.

 Перед початком маневрування агрегату (повертання, розвертання) необхідно впевнитися, що в радіусі руху агрегату не перебувають люди, а потім перевести машину (робочі органи) в транспортне положення.

 У разі аварійної ситуації необхідно негайно зупинити агрегат, загальмувати і вимкнути двигун трактора.

 Не можна залишати без нагляду ґрунтообробний агрегат з не вимкненим двигуном трактора.

 При тривалому зупиненні агрегату необхідно опустити робочі органи і вимкнути двигун.

 Очищання робочих органів потрібно проводити після зупинення агрегату.

 Під час заміни робочих органів (лемешів, лап тощо) раму причіпної чи навісної машини потрібно установити на надійні підставки.
З метою підвищення кваліфікації та рівня знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці посадових осіб підприємств, удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах, надання допомоги роботодавцям по недопущенню травматизму, у відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в м. Прилуки працює консультаційний центр з питань охорони праці.(м. Прилуки, вул. Київська 216/4)   

Необхідно зрозуміти, що профілактика ефективна тільки в тих випадках, коли вона проводиться системно із застосуванням нових напрацювань у цій сфері. Роз’яснювальну роботу серед працівників слід проводити щодня з урахуванням особливостей кожного робочого місця. Чим раніше працівник усвідомить і розпізнає назрілу виробничу небезпеку – тим безпечнішими стануть умови його роботи, а це і є ключовим чинником профілактики виробничого травматизму.
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